Renvooi

Bouwkundig & Installaties

| metselwerk
O] gevelisolatie wmw WTW-installatie
|:| HSB binnenspouwblad
] kalkzandsteen / prefab binnenspouwblad - warmtepomp
_ constructiewand / vloer: beton / kalkzandsteen
—— lichte scheidingswand GIBO 70 /100mm — verdeler vioerverwarming
r——=-—A
hacht ! !
Tt T ! Schac Iowm/dr | opstelplaats wasmachine +droger
| |
: i | . : . - I _ — i [ — — — | — — — — — — — — — i — dekvloer 60 / 70mm L 4
dakpannen
dakplaten / dakisolatie douche
N
N
N
N N
A ’ meterkast, conform NEN 2768
lighad
N N h N\

1 dubbele.deur vrijhangend toilet met inbouwreservoir
| ' T A = actieve deur
e
P L. ..
7
e
IR — — — — — — — — i * * I - - - — - — — — — — — — — — — . _ wastafel
O binnendeur met bovenlicht )
(bovenlicht: glaspaneel) fontein

handdoek radiator

@ Dinnendeur met bovenlicht
(bovenlicht: boardpaneel)

binnendeur zonder bovenlicht kruipluik

(bovenlicht: geen)

o N@G@HOL H

hemelwaterafvoer

draaikiepraam / draairaam
valraam / vast glas

1))

\\ . Electra conform NEN 1010

elektrapunt inbouw / elektrapunt opbouw
schakelaar inbouw / schakelaar opbouw

CAl aansluiting
UTP-6 aansluiting

0
2
FI
7R

enkel wandcontactdoos geaard spatwaterdicht
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Brandveiligheid & Algemeen
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zelfsluitende deuren 60 min. -
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XX KX brandwerend in twee richtingen [ JegseE
¥ X scheidingsconstructie 30 min. Krijtstreepmethode:

brandwerend in twee richtingen

Het ontwerp en de woningindeling zijn van dien aard dat de mate van daglichttoetreding op sommige
plaatsen enigszins in het geding komt.
Dit heeft aanleiding gegeven om gebruik te maken van de zogenaamde krijtstreepmethode, een wettelijk

X—XX
legitieme methode.
* A hoofdentree / woning-entree Dit betekent dat niet over het gehele vioeroppervlak in de zogenaamde verblijfsgebieden (woonkamer,

keuken, slaapkamers) voldoende daglichttoetreding aanwezig is volgens de geldende norm.
In praktische zin betekent dit dat er in het achterste gedeelte van de betreffende kamers relatief donkere
gedeelten aanwezig kunnen zijn.

scheidingsconstructie 60 min.
brandwerend in twee richtingen

Badkamer De locatie waar de krijtstreepmethode is toegepast is middels een arcering en tekst in de betreffende
) ruimte op de tekening van de plattegrond weergegeven.
lichtpunt 1800+l
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wed 1050+l aanzicht wastafel badkamer elektra hoogte Voor alle tekeningen geld het volgende:
----------------- X - maten in de tekeningen zijn circa maten;
1 — 1 1 | — 41 1 41 1 41 41 41 41 41 41 41 1 41 1 41 1 41 1 [ [ — Cj - exacte posities dakdoorvoeren worden nader bepaald;
AN CAP - exacte pos@t?es p\/lfpa.ne]er.] wgrde;n nader bepaald;
~Nq O - o~ trr -ttt otrrrttTro:re ttrrtt -t trort-tr-+r -+t -tr-tr-!rtt-tr+rt-+r+r ++Ttrrrtt ottt ottt trrtotror -ttt r -+t -tr - +r -t -tr-+r-+r -t +recrrt ot ottt e e ] - exacte positie kruipluik is indicatief en wordt nader bepaald;
PN - exacte posities installaties worden nader bepaald;
o7 [ i i IS - kleuren en materialen conform Technische Omschrijving;
- I A A y N y N - tekeningen onder voorbehoud van wijzigingen ten gevolge van technische uitwerking.
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Voorbehoud
- De juiste maten van de kavels worden na opmeting door het Kadaster vastgelegd. De inrichting van de openbare ruimte (aanleg van wegen, eventuele
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WONEN IN DUIVENDRECHT

| | | | groenvoorzieningen, parkeerplekken etc.) geeft slechts een impressie, ontleend aan de gegevens van de gemeente en/of andere daarvoor verantwoordelijke
24 instanties. VVoor eventuele (toekomstige) wijzigingen kan Thunnissen geen verantwoordelijkheid op zich nemen en/of aansprakelijkheid aanvaarden.
- Getoonde Artist Impression is indicatief. \oor de exacte kleur en materialisatie verwijzen we u naar de kleur- en materiaalstaat.
25 - Het aantal PV-panelen zoals deze vermeld staan op tekening zijn indicatief en kunnen geen rechten aan worden ontleend.
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